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ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ



MLA MLA

ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000kg

MLA

ΚΩΔΙΚΟΣ

MLA/150A/AL

MLA/200A/AL

MLA/250A/AL

MLA/150B/AL

MLA/200B/AL

MLA/250B/AL

MLA/150C/AL

MLA/200C/AL

MLA/250C/AL

ΠΛΑΤΟΣ
mm

1650

1650

1650

2000

2000

2000

2200

2200

2200

ΜΗΚΟΣ + ΚΛΑΠΕ
mm

1500 + 350
2000 + 350

2500 + 350

1500 + 350
2000 + 350

2500 + 350

1500 + 350
2000 + 350

2500 + 350

BA
Kg
ΡΟΣ

200

250

330

250

330

430

280

360

460

-Ράμπα αλουμινίου ελαφριας κατασκευής
για διέλευση 6000Kg

CE
-

-Ηλεκτροϋδραυλική με τριφασικό μοτέρ
-Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
-Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
-Δήλωση Συμμόρφωσης
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών
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ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΗ Η΄ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

με έμβολο ομαλής επαναφοράς( )

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ : 5000kg
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ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ

-Ράμπα αλουμινίου ελαφριας κατασκευής
για διέλευση 5000Kg

CE
-

-
-Μοχλός χειρός για εύκολη λειτουργία
-Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
-Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
-Δήλωση Συμμόρφωσης
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών

Σταθερή ή Συρόμενη
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ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MINI
ΣΤΑΘΕΡΗ Η΄ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ : 0004 kg- 6000kg
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-Ράμπα αλουμινίου ελαφριας κατασκευής
για διέλευση 6000Kg

CE
-

-
-Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
-Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
-Δήλωση Συμμόρφωσης
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 24 μηνών

Σταθερή ή Συρόμενη
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φυσσούνα ισοθερμική επενδυμένη από στα πλαϊνά
και υφή πολυεστέρα στην πρόσοψη
με καινοτόμο σκελετό αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή

pvc

*Εύκολη συναρμολόγηση
και εγκατάσταση

EXTRA


